D Universeller Weichenantrieb

Langsame Bewegung, hohere Vorschubkraft
4 Hubbereichseinstellungen

Zwei Hilfsschaltkontakte

Zwei- und Dreileitersteuerung

Maglich identisch mit der Tortoise slow machine™

Das MP10 kombiniert die Funktionen der Basismodelle MP1
und MP5 und bleibt dabei preisgtinstig. Er ist als kompatibler
Ersatz fir den Tortoise (USA) entwickelt worden, mit dem er identische EinbaumaRe hat.

Seine modifizierte mechanische Getriebetibertragung vom Motor erhéht die Kraft und verlangsamt die
Bewegungsgeschwindigkeit. Der Weichenantrieb ist fir groRere Messgerite geeignet.

Der Hub ist von 3,5 - 6 bis 9,5 - 12,5 mm einstellbar.
Er hat zwei unabhangige Schaltkontakte mit 1A Kapazitat.

Zweileiterschaltung - Positionskontrolle durch Polaritat der Stromversorgung (wie Tortoise), nach Erreichen der Endposition
schaltet der Motor ab (Endschaltung). Méglichkeit des Dreileiteranschlusses - wie MP1 oder elektromagnetische Antriebe.

Abnehmbarer Stecker fiir einfachere Installation
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Kompatible EinbaumalRe, aber nur 25% Héhe

MTB model
Prague Tortoise Slow Machine™ - ist ein registriertes
Made in Czech Republic Produkt von Circuitron Inc, US

www.mtb-model.com
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